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1. Begriffe

1.1. AnachluBstiick ist ein Befesclgungselement flir Stromschienen=-
trenner an der Stromschiene.

1.2. Briickenleitschiene ist eine Sonderbauart der Stromschiene,
dle in erster Linie zur Auslenkung des PFahrzeug-Stromabnehmers

aug den &duBeren Bereichen des Elektrifizierungsprofils bei Ein-
schréankungen durch Bsuwerke dient.

T e3le xsolierhalte*ung ist ein Bofestlgurgsstudk zwischen Sirome—
schiene und Stromschienenabdeckung. :

1.4. Stromschiene ist ein stsrrer Leiter zur Stromabgabe an die
Fahrzeuge, der neben oder zwischen den Fshrschienen isoliert ge-
legt ist.

4,5, Stromschienenabdeckung ist eine isolierende Schutzabdeckung,
die ein Beriihren der Stromschiene verhindeln goll.

1.6. Stromschienenaufhéngung ist eine Befestigung der Stromschiene
an den Stromschienentrédgern, bestehend aus einem Profilstshlbligel
und Schelle und einer Kombination sus Isolator, Klaue, Keil, Splint
und Gummibeilage.

1.7. Stromschienensuf- und -sbldufe der Regelbsuart sind besonders
geneigte Endstiicke der Stromschiene, die ein sicheres Auf- und Ab-
gleiten des Stromabnehmers in vertikasler Richtung ermdglichen.

1.8. Stromschienenllicken sind Stromschienenunterbrechungen,-die,
von der Lessche der beiden Stromschienengufldufe gemessen, klirzer
gind als der kleinste Stromabnehmersbstand des Viertelzuges.

1.9. Stromaechienenstuhl isgt ein AnschluB8element flr Kabel an der
Stromschiene.

1 1.10., Stromschienentrenner sind Schaltgerdte zur lLangs- und Quer=
unterteilung der Stromschienenanlage. 3.

1.11. Stromschienentrennstellen sind Stromschienenunterbrechnungen,
die, von der Spitze bis zur Spitze der beiden Stromschienenauf-
ldufe gemessen, lénger sind als der groBte Stromabnehmerabstsnd
des Viertelzuges.

1.12. Stromschienenverbindung ist eine mechsnische und elektrische
Verbindung von Stromschienen mittels Laschan und Verblnder oder
durch Verschweiflen der Stromschienen. .

1.13. Temperaturstol ist eine spezielle Strbmscﬁienenverbindung
durch Laschen zum Ausgleich von temperaturbedingten L&ngendnde=-
rungen in'dgr Stromschiene.

1.14. Wenderschutz ist eine mechanische Sicherung zur Verhinderang
einer bleibenden Langsverschiebung der Stromschiene.

1.15. Weichenauflsuf ist eine Sonderbauart von Stromschienenauf- -
und -ablzufen, der bei durchgehender Stromschiene den Stromab-
nehmer in die vorgeschriebene horizontaie und vertikale Lage ab=-
lenkt.
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2. Technische Forderungen

2.1, Allgemeine technische Forderungen

Alle Teile der Stromschienenanlage, die im Betriebszustand unter
Spannung stehen, sind asusschlieBlich der Lauffldche durch isolie-
rende Schutzabdeckungen oder isolierende Umhlillungen gegen Berlihren
z11 schiitzen.

2.2. Stromschiene

2.2.1. Regelbauart

In den bestehenden Anlagen verwendete Stromschienen mhssen den
Festlegungen nach TGL 13866 entsprechen.

Der mittlere Wirk-Widerstend mu8 < 22,5 Milliohm pro km bei 20 °C
betragen. Die Zusammensetzung des Werkstoffes Mu 4 siehe TGL 101~
-18499.

Die Wiederverwendung altbrauchbarer Stromschienen mit gleichen Ab-
messunger ist zuldssig.

Der Abnutzungsgrad der Stromschiene darf folgenden Prozentsatz, be-
zogen auf den Nennquerschnitt, nicht Ubersteigen:

-~ guf Vorortstrecken 10 %

= guf Hauptgleisen der Stadt- und
Ringbahn sowie des N.-S Tunnels 15 %

- und in Abstellanlagen 20 %.
Profil und BohrmaBe der Stromschiene siehe DR=M 24-11.010,

Der Zusasmmenhang zwischen dem Stromschienenquerschnitt und der
Schisnenhthe igt in der DR-M 24-=71.010 dargestellt. Bei nicht
gleichmdBiger Abnutzung ist eine mittlere HOhe zu errechnen, wobel
die Abmstung zu berilicksichiigen ist.

2,2.2. Sonderprofil = Brlickenleitschiene

Als Profil ist nur noch das Kranbahnschienen-Profil zu verwenden.
Die Kranbahnschiene KS 22 (dltere Bezeichnung auch Kr 1) mit ver-
léngertem FuB, der durch den Anbau eines Flachstahles 60 x 8 mm
realigiert wird, ist in der DR-M 24-16.010 und DR=-M 24<16.110 dar-
gestellt. Der angeschweifite Flachstahl muB im abgenutzten Zustand
eine Mindestdicke von 4 mm besitzen. Bei Schraubbefestigung gilt
derselbe Wert, wenn dabei die susreichende mechanische Fnst*gkeit
gewdhrleistet ist.

Der Gesemtquerschnitt ist mit 3350 mma, die Gesamtmasse mit 26 kg/m
anzunehmen. Die Abnutzung der bestrlchenen Fldche ist max. auf 6 mm
begrenzit. »

2.3. Stromachienenverbindung .

Die Verbindung der Stromschienen ist durch SchweiBien oder durch
Laschen vorzunekmen.

2.3.1. SchweiBverbindung

Rierfiir ist des Stumpfschweifverfahren oder des sluminothermische
Ve¥fahren anzuwenden. Bel der Begeitigung der SchweiBwiilste darf
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der Nennquerschnitt der Stromschiene nicht unterschritten werden.
Die -Lauffldche der Stromschiene darf keine Unebenheiten aufweisen.

2.3.2. Laschenverbindungen

Laschenverbindungen sind als TemperaturstoBe oder als feste StoBe -
anuszufiihren. Entsprechend den verwendeten Stromschienenlidngen sind
TemperaturstéBe in 45 bis 60 m Abstand einzubauen. Die MaBe der
Dehnungsllicke sind der DR=M 24-11.013 zu entnehmen. Geschraubte
Laschen sind in dexr Regel durch flexible Kupferverbindungen zu
ilberbriicken.

Die Uberbrlickung des StoBes durch zwei Seilverbinder mit Rinschlag-
Kabelschuhen ist zulédssig. Laschenverbindungen sind in der DR-M
24-11.011 dargestellt.

2.4. StrOmachiehenaufhﬁngung'und Wenderschutz
2.4.1. Regelbauart E

Es ist nur die Stromschienenaufhéngung der Regelbauart gem&f DR-M
24=12.010 anzuwenden. Sonderbasuformen beddrfen der Zustimmung der
Pachabteilung S-Bst.

Unter Beachtung der mbglichen Oberbauarten igt die Anordnung der
Stromachienentriger der DR-M 24-~12.100 zu entnehmen.

2.4.2. Sonderbauart Brlickenleitschiene

Die Anwendung der Briickenleitschiene entsprechend DR-M 24-16.010
hat dort-zu erfolgen, wo das Elektrifizierungsprofil gem#dB DR-=H
24-01,031 nicht eingehalten werden kann.

Die Anordnung der Stromschienentrdger unter Beruck31cht1gung der
bei der S-Bghn iliblichen Schwellenteilung ist der DR=M 24-~16.110
.zu entnehmen.

2.4.3, Wanderschutz

Zwischen zweli TemperaturstdBen ist in der Mitte der starr verbun-
denen Stromschienenlangen eine Wanderschutzvorrichtung, bestehend
sus zwel Wanderschutzklemmen gemdB DR-M 24-=12,110 snzubringen.
Bei Gefallestrecken ist die Anzahl der Wande¥rschuizklemmen zu er-
hohen. Die dabel zugdtzlich benotigten Vorrichtungen sind an de¢n
Stromschienentrigern, die dem in der Feldmitte liegenden Strom—
schienentréger bencchbart gind, anzubringen.

2 A Stromschienenaufliufe
2.5.1. Regelaufbau

An jedem Ende der Stromschiene sind Stromschienenauf- und “4abléufe
anzubringen. : : '

Die Befestigung mit der Strouschiene mu8 durch eine Laschenver-
bindung erfolgen, jedoch ohne Cu~Seilverbinder. Lage, Aufbsu und
' verbindliche MaSe siehe DR-M 24-14.010.


































































































































